
 • leichte Ansprache
• voller tragender Sound
• außergewöhnlich gute tiefe Lage
• Stimmzug mit „Jestädt-Bogen“
• stufenlos verstellbares Mundrohr
• stufenlos verstellbarer Daumenring

 TENORHORN T2
Modell 72                       von Bernd Jestädt

 Modell 
7250/4 Neu 

berechneter 
Schnitt!
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 • Zylinderventile
• komplett aus Goldmessing/Neusilber
• mit 3 und 4 Ventilen lieferbar
• konische Bohrung 
• steigend von 15,6 auf 16,4 mm
• 4. Zug innenliegend
• Tonausgleich 4. Zug lieferbar
• Tonausgleich am Stimmzug lieferbar



 Modell 72 mit 3 Ventilen
7230 Goldmessing, lackiert, 3 Ventile
7250 Goldmessing, versilbert, 3 Ventile

Modell 72 mit 4 Ventilen
7230/4 Goldmessing, lackiert, 4 Ventile
7250/4 Goldmessing, versilbert, 4 Ventile
– – –1/– Tonausgleich 4. Zug/linke Hand
– – –2/– Tonausgleich am Stimmzug/linke Hand 

 TENORHORN T2
Modell 72                       von Bernd Jestädt

 Stufenlos verstellbarer Daumenring

 Stufenlos höhenverstellbares Mundrohr

 Modell 
7230/4
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 Die Besonderheit des Tenorhorn T2 liegt in einem komplett 
neu berechneten Schnitt und einer offenen Bauart. 
Eine leichte Ansprache in der Höhe und ein voller tragender 
Sound ist bei dem Tenorhorn T2 garantiert.

Besonders angenehm ist auch die außer gewöhnlich gute 
und volle tiefe Lage. Dadurch ist das T2 sowohl als 
Tenorhorn, wie auch als Bariton hervorragend einsetzbar.

Durch das stufenlos verstellbare Mundrohr und den in alle 
Richtungen verstellbaren Daumenring, kann man das 
Tenorhorn T2 an jede Spielsituation und jeden Musiker ideal 
anpassen. Dadurch ist ein sehr angenehmes und entspanntes 
Spielen des Tenorhorn T2 garantiert.

Auf Wunsch kann ein Stimmzugtrigger oder ein Trigger
am 4. Ventil angebracht werden.


